
Autoapprendimento di un nuovo radiocomando - chiave elettronica 
Cancellazione di un radiocomando - chiave elettronica a seguito smarrimento

Per eseguire la procedura di autoapprendimento, occorre essere in possesso di almeno un 
radiocomando  o chiave elettronica  funzionante e seguire le seguenti istruzioni: 

1)   Aprire la porta lato guida; 
2)   Posizionare la chiave del quadro in ON;                     
3)   Premete il pulsante ‘1’ del radiocomando funzionante e tenendolo premuto spegnere il quadro; 
rilasciate poi il tasto del radiocomando. Se non siete in possesso di un radiocomando funzionante, 
utilizzare la chiave elettronica,  appoggiarla alla presa LED, mantenendola in contatto spegnere il 
quadro della vettura. 
4)   Il LED rosso lampeggia 10 volte poi si accenderà in modo fisso segnalando la condizione di 
autoapprendimento. 
5)   Premete il pulsante ‘1’ (inserimento/disinserimento) di tutti i radiocomandi che volete 
memorizzare o  appoggiare le chiavi sulla presa LED;  la conferma dell'avvenuta codifica sarà 
segnalata da un breve spegnimento del LED rosso per ogni radiocomando o chiave codificata. 
6)   Per terminare la procedura di auto-apprendimento, accendere il quadro della vettura. 

Attenzione: 
I radiocomandi e le chiavi elettroniche non codificate nell' ultima sessione di auto-apprendimento, 
saranno  automaticamente cancellate dalla memoria dell'allarme. 
Potete abilitare al massimo 20 radiocomandi e 4 chiavi elettroniche (con le ultime versioni di sw)
Nell’ eventualità che tutti i radiocomandi e tutte le chiavi elettroniche vengano smarrite, rivolgersi 
immediatamente al centro assistenza più vicino. 


