
2020KD-X172DB
Digital Media Receiver

Digital Media Receiver with DAB+ / USB/AUX Input / FLAC / 13-Band EQ

Tuner DAB+ integrato
Compatibile formato FLAC
11 EQ preimpostate
Tecnologia K2 (K2 è una tecnologia originale JVCKENWOOD che
permette di riprodurre il suono originale di formati digitali
espandendo bit rate e gamma di frequenza)
Allineamento temporale
Space Enhancement
Sound Lift
Risposta sonora
Volume Link EQ
Compatibile con i comandi a volante
USB High Current 1.5A Charging
EQ grafica a 13 bande
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2020KD-X172DB
Digital Media Receiver

KD-X172DB
SINTONIZZATORE

Built-In DAB Tuner SÌ
RDS (Radio Data System) Sì
Stazioni memorizzabili 18FM + 6AM + 18DAB
Ampia memoria stazioni (per FM) Sì
Memoria predefinita sintonizzatore
(per disinserire l'alimentazione) Sì

DAB
Gamma di frequenza Band lll: 174.928 - 239.200MHz

FM
Gamma di frequenza 87,5 - 108,0 MHz

AM

Gamma di frequenza (MW) 531 - 1.611 kHz (9 kHz), (LW)
153 - 279 kHz (9 kHz)

Display
Music Sync. Effect SÌ
Tipo di display VA LCD Display
Colore LCD Bianco
Retroilluminazione tasti Rosso
Compatibilità testi russi Sì
Compatibilità testi spagnolo Sì
French Text Display Compatible SÌ
Oscuratore automatico Sì
Controllo luminosità Sì

Riproduzione media
Compatibile MP3 con visualizzazione
TAG USB

Compatibile WMA con visualizzazione
Tag USB

WAV compatibile con Tag USB
FLAC compatibile con Tag USB (fino a 48kHz/16bit )

USB
Posizione Frontale
Alimentazione USB Si (1.5A)
Modalità cambio drive per Mass
Storage Class Sì

AUDIO

Potenza di uscita massima 50 W x 4 / 50 W x 2 + subwoofer (4
ohm) 50 W x 1

Banda Full Power (a meno di 1%THD) 22W x 4
Connessione diretta subwoofer (canale
Sx mono) Sì

EQ Si (Equalizzatore grafico 13 bande)
EQ preimpostata • (11 preimpostazioni)

Controllo Loudness SÌ
Filtro High-Pass/Low-Pass •/•
Tecnologia K2 Sì
Allineamento temporale SÌ
Space Enhancement Sì
Risposta sonora Sì
Sound Lift Sì
Volume Link EQ Sì
Bass Boost SÌ

Ingressi e uscite
Ingresso AUX 1 (frontale)

Terminali di uscita in linea (Coppia) 1 coppia (posteriore/subwoofer
selezionabili)

Uscita subwoofer con regolazione
livello/frequenza Yes (Level -50 to +10)

Livello di uscita subwoofer 2,5 V
Livello di preuscita 2,5 V

CARATTERISTICHE GENERALI
Pannello frontale estraibile Sì
Predisposizione per comandi al volante Sì
Back Up Memory Sì
Connettore ISO SÌ
Shallow Chassis SÌ
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