
APPLICAZIONI AUTO

PEUGEOT

PEUGEOT 405 I (15B)

Modello Anno di 

Produzion

e

Cil KW CV Cilindri Alimentazi

one

Codice 

Motore

405 I (15B) 1989-10-01 

- 1992-12-

01

1580 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina BDZ 

(XU5M)

PEUGEOT 405 I Break 

(15E)

Modello Anno di 

Produzion

e

Cil KW CV Cilindri Alimentazi

one

Codice 

Motore

405 I Break (15E) 1990-05-01 

- 1992-07-

01

1769 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel A8A 

(XUD7TE)

405 I Break (15E) 1990-07-01 

- 1992-07-

01

1905 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina DKZ 

(XU9JAZ)

PEUGEOT 405 II (4B)

Modello Anno di 

Produzion

e

Cil KW CV Cilindri Alimentazi

one

Codice 

Motore

405 II (4B) 1992-01-01 

- 1995-05-

01

1998 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina RFT 

(XU10J4)

405 II (4B) 1992-01-01 

- 1997-11-

01

1905 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Benzina DKZ 

(XU9JAZ)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1994-06-

01

1361 ccm 58 KW 79 CV 4 Cilindri Benzina KDX 

(TU3MC)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1994-08-

01

1905 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel DJY 

(XUD9A)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1994-08-

01

1580 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina B2A 

(XU52C/K)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1994-08-

01

1580 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina BFZ 

(XU5JP)
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405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDZ 

(XU5M)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1998 ccm 144 KW 196 CV 4 Cilindri Benzina RGZ 

(XU10J4TE

/Z)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY 

(XU5M2Z)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1361 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDX 

(TU3MC)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1998 ccm 112 KW 152 CV 4 Cilindri Benzina RFY 

(XU10J4Z)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY 

(XU5M3Z)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1905 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel DHY 

(XUD9TE)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFX 

(XU10J2)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BFZ 

(XU5JP)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1905 ccm 47 KW 64 CV 4 Cilindri Diesel DJZ 

(XUD9)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1995-10-

01

1762 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina LFZ 

(XU7JP)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1997-05-

01

1580 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina BFZ 

(XU5JP)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1997-05-

01

1905 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel XUD9TE

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1997-05-

01

1580 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina B2A 

(XU52C/K)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1997-05-

01

1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU 

(TU5JP4)

405 II (4B) 1992-08-01 

- 1997-11-

01

1905 ccm 78 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina D2H 

(XU92C)

405 II (4B) 1994-06-01 

- 1995-10-

01

1905 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel DJY 

(XUD9A)

405 II (4B) 1994-06-01 

- 1995-10-

01

1998 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina RFT 

(XU10J4)

405 II (4B) 1996-08-01 

- 1999-11-

01

1761 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina LFZ 

(XU7JP)

405 II (4B) 1997-08-01 

- 1999-11-

01

1905 ccm 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel D9B 

(XUD9A)



PEUGEOT 405 II Break 

(4E)

Modello Anno di 

Produzion

e

Cil KW CV Cilindri Alimentazi

one

Codice 

Motore

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1994-08-

01

1580 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina BFZ 

(XU5JP)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1994-08-

01

1580 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina BDZ 

(XU5M)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1995-12-

01

1905 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina D6A 

(XU9J2)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1995-12-

01

1998 ccm 144 KW 196 CV 4 Cilindri Benzina RGZ 

(XU10J4TE

/Z)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY 

(XU5M2Z)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1361 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina KDX 

(TU3MC)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDY 

(XU5M3Z)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1905 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel DHY 

(XUD9TE)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1998 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Benzina RFX 

(XU10J2)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1905 ccm 69 KW 93 CV 4 Cilindri Diesel DHY 

(XUD9TE)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BFZ 

(XU5JP)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1905 ccm 47 KW 64 CV 4 Cilindri Diesel DJZ 

(XUD9)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1762 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina LFZ 

(XU7JP)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1587 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina NFU 

(TU5JP4)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1996-10-

01

1580 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina BDZ 

(XU5M)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1997-05-

01

1580 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina BFZ 

(XU5JP)

405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1997-11-

01

1905 ccm 78 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina D2H 

(XU92C)



405 II Break (4E) 1992-08-01 

- 1998-10-

01

1905 ccm 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel D9B 

(XUD9A)

405 II Break (4E) 1993-09-01 

- 1995-12-

01

1905 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel XUD9

405 II Break (4E) 1994-06-01 

- 1996-10-

01

1905 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel DJY 

(XUD9A)


