
Informazioni tecniche sul prodotto 2021427 /15 

Inrorma:,ioni tecniche sul prridotto N. transazione: 2 0214 2 7 /15 

TI regolatore di pressione del gas non funziona nata di rilascio: 17 gennaio 2017

Background tecnico 

Cattiva regolazione della pressione. 

Cambio produzione 

Regolatore di pressione del gas ollimizzato, fornitore Ventrex dalla sellimana 34/09. 

Misurare 

li montaggio di un nuovo regolatore di pressione del gas e di uua vecchia centralina motore può danneggiare il gas 

regolatore di pressione. qllindi procedere come segl!e:

Aggiorna il software della centralina motore con action code 329D e poi sostituisci il gas 

regolatore di pressione. 

Questa sequenza deve essere rispettata per garantire il corretto funzionamento del nuovo regolatore di pressione del gas. 

Il regolatore di pressione del gas GFI sul Caddy fmo alla data di produzione KW34/09 con il nuovo 

Regolatore Ventrex (in produzione dalla settimana 34/09). 

• Rispettare le norme di sicurezza secondo il manuale di riparazione.

• Montare secondo il manuale di riparazione.

1. Inizia aggiornando la centralina del motore.
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2. concedere le 4 valvole di iniezione del gas -codice 03C.906.039.A.

3. rimuovere il tubo ad alta pressione tra il serbatoio del gas e il regolatore di pressione del gas e montare il
tubo di pressione -2K020420 T-. Tenete che il tubo sia collegato/instradato correttamente.

4. rimuovere il vecchio regolatore di pressione del gas compreso il supporto, i tubi dell'acqua e il tubo del carburante (bassa pressione)
e montare le nuove parti (vedere lnformazioni sulle parti).

Rimuovere e eliminare il regolatore di pressione del gas, le valvole di iniezione del gas ei tubi in base alla riparazione 
manuale ei documenti TPI. 

Modifica del regolatore di pressione del gas Caddy Ecofuel dal fornitore Gl<'J al fornitore Ventrex: 

AmhiLD di riparazione 

Variante I 

Sostituzione di parti del serbatoiD 4 comprese tutte le val vole di iniezione del gas. 

I tubi del liquido di raffreddamento e il supporto del regolatore di pressione devono essere sostituiti e la centralina del motore aggiornato. 
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